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SRI-60W SRI-100W

Sodering iron 60 watts Sodering iron 100 watts

SRI-200W SRI-300W

Soldering iron 200 watts Soldering iron 300 watts

SRI-500W

Soldering gun 500 watts

WD-S4

SODERING

SRI-C100W     for SRI-100W

SRI-C200W     for SRI-200W

SRI-C300W     for SRI-300W

WD-S4

SRI-QUICK- 205        Soldering StationTemperature

Specifications:

Range 50 ℃ -600 ℃ 
Temperature Stablity (no load) ± 1 ℃ (no load)
Input Voltage: 220V
Output Voltage / Frequency 36V AC / 400KHz
Max Power 150W
Temperature Compensation Speed Very quick
Temperature-lock Mode Password
Applicable Tips 500 series
Tip to ground resistance <2Ω
Tip-to-ground potential <2mv
Size 200 (L) × 130 (W) × 100 (H) 
mm
Weight About 2.7Kg

Applications: 

especially suitable for the ground terminal, 

large joints, such as solar PV modules require 

high heat capacity of the welding site. 
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HS-03B HS-210

HS-2603 HS-2004

W12MM WD-L3

MACHINE

WD-L5 โคมไฟส่องซ่อม 

เหล็ก ปลั�ก 

โคมไฟส่องซ่อม 

กิ�บหนีบ 

W1(1นิ�ว)
W1/2(4หลุ)
W3/4(6หลุ)

ผา้ใยแกว้12mm.                          ผา้ขาว

Insulating Paper

INSULATING PAPER AND DMD PAPER
P-2513 กระดาษอาบไมลา่ บาง
P-2518 กระดาษอาบไมลา่ กลาง
P-2525 กระดาษอาบไมลา่ หนา

P-MFS ไมลา่ฟิลม ์บาง 0.125 mm.

P-MF ไมลา่ฟิลม ์กลาง 0.188 mm.

P-MFB ไมลา่ฟิลม ์หนา 0.250 mm.

P-FB-0.5m

P-FB-1.0m

P-FB-1.5m

P-FB-2.0m

กระดาษฉนวน
* ไฟเบอรแ์ดง/ไฟเบอร ์เป็นวัสดทุีม่คีวาม
ทนทานสงู ทนตอ่ความรอ้นไดด้ี

P-DMD-0.17

P-DMD-0.20

P-DMD-0.25

กระดาษ DMD เป็นฉนวนไฟฟ้านําไปใช ้
สําหรับเป็นร่องฉนวนในงานมอเตอรไ์ฟฟ้า 
คณุสมบตั:ิ ทนความรอ้น 130 - 155 องศา

PP-0.17
PP-0.20
PP-0.25

กระดาษพนัทุน่-มอเตอร ์
ขนาด  0.17 มลิ
         0.20 มลิ
         0.25 มลิ

MG0.8MM
MG1.0MM
MG1.5MM

MG2.0MM(ลายผ้า)

MG2.5MM

MG5.0MM

 Bakelite Phenolic(Phenolic paper sheet) 

คณุสมบตั:ิ ทนความรอ้น 130 - 155 องศา
เซลเซยีส มขีนาดตัง้แต ่0.17 มลิ, 0.20 มลิ
และ 0.25 มลิ

MG5.0MM

แมก๊กาไลทส์น้ํีาตาล
แมก๊กาไลทปั์้มเย็นสสีม้
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HWM-1 HWM-4

Manual coil winding Manual coil winding

HWM-5 FD-210

Manual coil winding Automatic Transformer Coil Winding 

FD-650 FD-730

Manual-Automatic coil winding machine

Automatic Transformer Coil Winding Automatic Transformer Coil Winding 

FD-970 DF-6

Automatic Transformer Coil Winding เครือ่งขดูลวด

DF-7 DF-8

เครือ่งขดูลวด เครือ่งขดูลวด

TBA-TJJ1

ขาเลือ่นสายพานL200
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BA-50A BA-80A

ตูช้ารท์ 50Ac(Battery charger) ตูช้ารท์ 80Ac(Battery charger)

BA-Y54 BA-48

Battery Tester(ทีว่ัดแบตเตอรี)่ Battery Hydrometer (ปรอทวัดน้ํากรด)

SM-304 SM-305

BATTERY ACCESSORIES

บาลาสต ์24V รถบัส บาลาสต ์24V 32W รถบัส

วาล์วแบ่งลม SAFETY BELT 2P

เข็มขดันิรภยัเซฟตี $เบลท์ (2 จดุ ) ใช้สาํหรับรถบสั รถทวัร์ รถตู้  VIP 

SAFETY BELT 3P SAFETY BELT AUTO 2P
ชดุเข็มขัดนริภัย 3 จดุ
ฉุกเฉนิ RETRACTOR ล็อค
รักษาความปลอดภัย
สําหรับใสร่ถยนตท่ั์วไป

ชดุเข็มขัดนริภัย 2 จดุชดุเข็มขัดนริภัย 2 จดุ
RETRACTABLE 

ดงึสายกลับแบบออโต ้

New-Star Tel.(662)2168724-6, 080-075-8080 Fax.(662)2168723 Email. vsutatip@hotmail.com



30/3/2015 AA1-5

  SSL-ALTIS-R

ขาเขี8ยซ้าย - ขวา

START SHIFT LEVER 

START SHIFT 

LEVER COROLLA

SSL-ALTIS-L SSL-VIGO

ขาเขีย่ วโีก ้
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